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CARATTERISTICHE TECNICHE  

MODELLO EVC 12 45 8000 12000 24000 

Portata aria m3/h 1200 4500 8000 12000 22000 

Massima superficie m2 30 120 180 250 350 

Lampada UV     ✓ ✓ 

Velocità ventilatore Num. 3 3 3 3 3 

Capacità del serbatoio dell’acqua Lt 18 45 90 90 140 

Connessione diretta alimentazione acqua  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

Controllo livello acqua serbatoio  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

Caratteristiche elettriche          

Alimentazione elettrica Volt/Ph/Hz 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50 

Potenza massima assorbita  W 20 118 300 475 775 

Corrente massima assorbita A 0,4 0,5 1,3 2,0 3,3 

Rumorosità       

Pressione sonora (1) dB (A) 54 65 54 69 78 

Potenza sonora (1) dB (A) 73 84 73 88 97 

(1) Livello di pressione sonora calcolato in campo libero, a 3 metri dall’unità, fattore di direzionalità Q=2, secondo ISO 9614 

DESCRIZIONE GENERALE 

I raffreddatori evaporativi portatili costituiscono una soluzione versatile e efficiente per il rinfrescamento dell'aria, sfruttando il principio fondamentale 
dell'evaporazione dell'acqua. Questi dispositivi sono progettati per operare mediante il passaggio dell'aria calda attraverso un pannello umido, dove l'ac-
qua evaporante assorbe il calore dall'aria circostante, producendo un effetto di raffreddamento naturale e efficace. 
Il loro utilizzo è reso ancora più pratico e personalizzabile grazie alla presenza di un telecomando, che consente di regolare agevolmente le impostazioni 
di funzionamento in base alle specifiche esigenze di temperatura e umidità. Questi dispositivi, caratterizzati da un design robusto e affidabile, trovano 
impiego tanto in contesti industriali quanto professionali, garantendo prestazioni ottimali anche in ambienti di lavoro impegnativi. 
Inoltre, un importante valore aggiunto dei nostri raffreddatori evaporativi è la presenza di una lampada UV integrata, pensata per igienizzare l'acqua utiliz-
zata nel processo di raffreddamento. Questo sistema contribuisce significativamente a mantenere la qualità dell'aria interna, riducendo la presenza di 
potenziali agenti patogeni e assicurando un ambiente più salubre e confortevole per gli utenti. 

Esempio: Temperatura ambiente 30°C, umidità relativa 50%, temperatura di uscita del refrigeratore 24°C 
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DESCRIZIONE 

I raffreddatori evaporativi portatili della gamma EVC vantano un'elevata capacità di 
raffreddamento, ideale per ambienti lavorativi che richiedono prestazioni affidabili e 
efficienti. Dotati di un telaio robusto e resistente alla corrosione, questi dispositivi 
assicurano una durata e una sostenibilità nel tempo, fondamentali per un utilizzo 
prolungato anche in ambienti industriali o professionali soggetti a condizioni d'uso 
estreme. 
La facilità d'installazione è un altro punto di forza di queste unità: in pochi minuti 
sono pronte all'uso, grazie anche alla presenza di un ampio serbatoio dell'acqua e di 
un pratico raccordo per il riempimento automatico. La presenza di una lampada UV 
integrata contribuisce non solo a sterilizzare l'acqua, prevenendo la formazione di 
muffe e alghe, ma anche a garantire un ambiente più salubre e sicuro per gli opera-
tori. 
Per quanto riguarda le prestazioni operative, i raffreddatori evaporativi EVC offrono 
tre velocità di ventilazione, gestite comodamente attraverso il pannello di controllo 
LCD a bordo o il telecomando incluso. Inoltre, grazie alle ventole elettroniche di 
ultima generazione, questi dispositivi sono molto silenziosi, ideali per ambienti di 
lavoro che richiedono un basso livello di rumore. 
La sostenibilità ambientale è un altro aspetto da tenere in considerazione: questi 
raffreddatori presentano un consumo energetico molto ridotto, contribuendo così a 
ridurre l'impatto ambientale dell'attività lavorativa. Inoltre, il sistema di spegnimento 
automatico in caso di mancanza d'acqua protegge la pompa di sollevamento, garantendo una maggiore affidabilità nel tempo. 
La praticità d'uso è ulteriormente garantita dalla funzione plug and play e dalle quattro robuste ruote che consentono un facile spostamento all'interno 
dell'ambiente di lavoro. In caso di interruzione di corrente, il riavvio automatico assicura una ripresa immediata delle operazioni, senza alcuna necessità 
di intervento manuale. 
Infine, la presenza di un filtro dell'aria lavabile contribuisce a mantenere la qualità dell'aria interna, riducendo la presenza di particelle e impurità nell'am-
biente di lavoro, garantendo così un ambiente più salubre e confortevole per gli operatori. 

CARATTERISTICHE PRINCIPALI 

• Elevata capacità di raffreddamento. 

• La gamma di raffreddatori evaporativi portatili EVC è altamente efficiente, potente e facile da usare. 

• L'installazione richiede pochi minuti e le unità sono subito pronte all'uso. 

• Lampada UV e telaio resistente alla corrosione per garantire durata e sostenibilità. 

• Tre velocità di ventilazione. 

• Molto silenziosi grazie alle ventole elettroniche di ultima generazione. 

• Consumo energetico molto ridotto. 

• Plug and play. 

• Pannello di controllo LCD a bordo e telecomando. 

• Ampio serbatoio dell'acqua e raccordo per il riempimento automatico. 

• Lampada UV integrata per la sterilizzazione dell'acqua che previene la formazione di muffe e alghe. 

• Spegnimento automatico per mancanza d'acqua per proteggere la pompa di sollevamento. 

• Facile da spostare grazie alle 4 robuste ruote. 

• Riavvio automatico in caso di interruzione di corrente. 

• Filtro dell'aria lavabile. 
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VERSIONI 

EVC… Versione standard 

Modello EVC 12 45 8000 12000 24000 

A mm 750 1050 1448 1440 1720 

B mm 385 680 842 925 1120 

C mm 315 420 532 580 690 

Peso a vuoto Kg 13 15,5 33 40 80 

Dimensioni 


