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Soggetto a cambiamento senza preavviso 

CARATTERISTICHE TECNICHE  

MODELLO ADC 200 

Prestazioni     

Capacità di deumidificazione * Kg/h 1,09 

Ventilatori   

Portata aria processo m3/h 250 

Pressione statica utile Pa 200 

Portata aria di raffreddamento m3/h 250 

Pressione statica utile Pa 50 

Potenza nominale ventilatore W 157 

Portata aria rigenerazione m3/h 70 

Potenza nominale ventilatore W 56,5 

Motoriduttore     

Potenza nominale VA 3,7 

Rigenerazione elettrica   

Potenza installata KW 1,5 

Aumento di temp. batteria di riscaldamento °C 60 

Caratteristiche elettriche     

Alimentazione elettrica Volt/Ph/Hz 230/1+N/50 ±5% 

Potenza massima assorbita unità standard KW 1,72 

Corrente assorbita unità standard A 8,0 

Rumorosità   

Pressione sonora **  dB (A) 72 

Dimensioni   

Larghezza x Profondità x Altezza mm 
A   x   B   x   C 

490 x 670 x 1130 

Peso Kg 48 
* Alle condizioni di 20°C 60% UR 
** Livello di pressione sonora calcolato in campo libero, a 1 metro dall’unità, fattore di direzionalità Q=2, secondo ISO 9614 

PRINCIPIO DI FUNZIONAMENTO 

Il deumidificatore opera utilizzando tre flussi d’aria distinti: il flusso principale è costituito dall’aria da deumidificare, un flusso secondario, a portata ridotta, 
viene impiegato per rigenerare il rotore di deumidificazione, mentre un ulteriore flusso d’aria è utilizzato per far condensare l’umidità estratta. Due ventila-
tori interni generano questi flussi, che attraversano il rotore in direzioni opposte, garantendo un processo efficiente. La deumidificazione può avvenire in 
un intervallo di temperature compreso tra +1°C e +30°C, con l’umidità rimossa dal rotore che viene evacuata attraverso la condensazione, trasformando-
si in acqua. Questa soluzione assicura un funzionamento affidabile e prestazioni elevate anche in condizioni climatiche difficili. 

STRUTTURA 

La struttura del deumidificatore è realizzata in acciaio zincato e alluminio, garantendo robustezza e durata nel tempo. I pannelli laterali sono removibili, 
consentendo un facile accesso per la manutenzione sia dei componenti elettrici che delle parti meccaniche interne. L’unità può essere fornita in versione 
portatile, dotata di ruote, oppure in versione fissa, a seconda delle esigenze operative. 

QUADRO ELETTRICO 

Il quadro elettrico è progettato in conformità alle normative europee 73/23 e 89/336, garantendo sicurezza e affidabilità. L’accesso al quadro è agevolato 
da un apposito pannello frontale posizionato sull’unità. Ogni deumidificatore è dotato, di serie, dei seguenti componenti: interruttore generale, contaore e 
connettore per il collegamento di un umidostato esterno. Inoltre, il quadro include un interruttore dedicato per la selezione del funzionamento in modalità 
manuale o automatica, assicurando una gestione flessibile della deumidificazione. 

COMPONENTI 

I ventilatori sono direttamente accoppiati al motore elettrico, garantendo efficienza e affidabilità. Il rotore, realizzato con materiale essiccante, è incombu-
stibile e non infiammabile, assicurando la massima sicurezza operativa. Il riscaldatore per la rigenerazione è di tipo elettrico corazzato, progettato per 
offrire elevate prestazioni e durata. Un filtro G4 di grandi dimensioni, posizionato all’ingresso dell’aria di processo e di raffreddamento, assicura un’effica-
ce filtrazione, proteggendo i componenti interni e migliorando l’efficienza complessiva dell’unità. 

NOTE PER L’INSTALLAZIONE 

Le unità della serie ADC non sono dotate di isolamento termico; pertanto, durante la selezione e/o l’installazione, è fondamentale valutare attentamente 
le condizioni climatiche relative all’aria di processo (interna) e all’aria esterna. Questo accorgimento è necessario per prevenire la formazione di conden-
sa o ghiaccio sui pannelli e per evitare possibili danni ai componenti elettrici. 

CAPACITA’ DI DEUMIDIFICAZIONE 

Capacità approssimativa in kg/h con diversi 

valori di umidità relativa dell'aria di proces-

so in ingresso (%RH). 


